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Зерносушилка Mxflow типа E разработаны в соответствии с принципами сгорания и смешанной сушки на слой. Когда зерно проходит через колонны, горячий воздух постоянно перемешивается, и он

выполняет процесс сушки, проходя между колоннами равномерно. Внешние вытяжные зоны открыты для воздуха и не требуют очистки. По желанию, сбор частиц может быть сделано. Благодаря своей

многослойной структуре и гибкости использования в помещении желаемого пола, может отвечать различным условиям продукта и требованиям. После обогревающих этажей промежуточные этажи 

для отдыха могут быть закрыты, затем могут быть выполнены процессы подогрева и охлаждения. После обогревающих этажей промежуточные этажи для отдыха могут быть закрыты, затем могут быть 

выполнены процессы подогрева и охлаждения. Он прост в использовании и очень экономичен благодаря сенсорной панели. Благодаря оборудованию на газопроводе безопасность была сохранена 

на высоком уровне. Весь процесс сгорания контролируется интеллектуальной системой, а здоровая и безопасная сушка обеспечивается без возможности ошибки. Зерновые колонны и наружные 

покрывающие листы изготовлены из оцинкованной стали с высоким покрытием.
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1 Вход в сушильную камеру

2 Зона ожидания и распределения зерна

3 Зерносушильные колонны

4 Зона разгрузки

5 Детали механизма разгрузки

6 Привода механизма разгрузки

7 Наклонные вентиляторы

8 Зона распределения горячего воздуха
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Зерносушилка MXFLOW типа E Основные технические данные и характеристики

MYSiLO TAHIL DEPOLAMA SiSTEMLERi SAN VE TiC. A.Ş

Erenler OSB Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No : 30 Aksaray / TÜRKiYE

info@mysilo.com                www.mysilo.com

T : +90(382) 266 22 45         F : +90(382) 266 22 52
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* Заметка:
** Количество гальванизации на листе боковой стенки зависит от частоты загрузки-выгрузки силоса и климатических условий, таких как снег, песчаная
буря, скорость ветра и относительная влажность.

* Зерносушилка MXFLOW существует 3 варианта типа топлива СПГ, СНГ и Дизел
* MYSiLO имеет право изменять технические характеристики.


